USUARIOS MOBILIARIO EQUIPO LEGISLACION GENERAL

MODULO ESPACIO COMPONENTE SUBCOMPONENTE AREA MIiNIMA REQUERIMIENTOS ESPACIALES (PDU, 2005/PLAN REGULADOR - REGLAMENTO DE

Tipo Cantidad Tipo Cantidad Tipo Cantidad

CONSTRUCCIONES)

Busqueda por fichero 5 Ficheros (1,5 m de altura) | A definir 20,00
. . Publico general (PG Mesas 5 idnai
. , Busqueda digital ublico g (PG) 5 , Computadoras 5 25.00 Conejxmr?,a nternet
Area de préstamo Sillas 5 lluminacién general
. I ., Funcionarios 2 Escritorios 2 Acondicionamiento de un area de espera
Préstamo a domicilio y devolucién - Computadoras 2 15,00
PG 8 Sillas 10
60,00
Estantes (2,2 m de altura) .
, . Acervo abierto PG 10 Estantes de devolucion . 200,00 Protecuonldel ??I v la humedad
Area acervo de material didactico A definir lluminacién general
(0.70 m de altura) Ventilacion natural
Acervo cerrado funcionarios 3 estantes 2,2 m de altura 100,00
300,00
Sillas 15
Cubiculos individuales PG 15 Lamparas de mesa 15 20,00 ., .
) Mesas 15 lluminacién natural / artificial
Area de estudio Conexidn a internet
Sillas 30 s p
Ventilacion natural /artificial
Biblioteca Salas grupales PG 30 Mesas gr:fmdes (6 pers.) 5 90,00
Pizarras 5
110,00 ®Rodeado por calles terciarias cantonales
Asientos variados 10 lluminacion general y puntual — Conexién a ®Retirode O m
i ) o internet *Elementos ornamentales, columnas o bajantes: 0.10 m de la
Area de lectura Sala de lectura PG 10 Mesas de café 5 Lamparas moviles 10 30,00 Ventilacién natural/artificial linea de construccién
Asientos comodos- Tratamiento acustico *Obligacién de incluir un alero de 1.20 m como minimo y del
30,00 ancho total de la acera menos 0.50 m como maximo
Sillas 2 Fotocapiadoras 2 *La altura de los aleros debera ser continua de 3.00 m
- . Funcionarios 2 Mesas 2 Computadoras 2 Ventilacién natural *En caso de calles con pendiente el maximo es 3.40 m y el
Servicio de fotocopiado — 35,00 s - . minimo 2.40m
PG 5 Vitrinas (0.80 m de altura) 2 Impresoras 2 Acondicionamiento de area de espera y
Mesa grande 1 Caja registradora 1 *Se deberan descargar las aguas directamente al cafo sin
Area de servicios ., s . . Mueble recepcién 1 descargar sobre I?s aceras: ,
Informacioén al pUbIlCO Funcionarios 2 Sillas 2 Computadoras 2 10,00 Conexién a internet '1/3 del antejard“q debera conservarse como area verde
Mesas 3 Computadoras 3 Componente con relacién funcional directa con ] | ia li |
Administracion Funcionarios 3 Sillas 3 30,00 la infoteca y la ludoteca ®Retiro de 7 m respecto al centro de la linea del tren
- Impresora 1
Archivos 6 . . .
25 00 ®Moderada tendencia a deslizamientos
_ : : 575,00 ®Corresponde a un Zona de Renovacién Urbana (ZRU):intervenciones|
Podio 1 Egunpo de aUd'O_ dentro de los ejes de vivienda, comercio, y generacion de empleo
) Mesa grande 1 Equipo de proyeccion lluminacion artificial *Se cuenta con un 30% mas sobre la norma general para el
Area de proyeccion Area de pantallas Expositores 4 Sillas 4 Televisor 1 30,00 Proteccion de la iluminacion natural coeficiente de aprovechamiento de suelo
Pantalla fija 1 Ventilacidn natural/artificial
, Pantallas mdviles 2 Necesidad del trabajo de la isoptica ®Clasificacion de uso de suelo: Zonas de Uso Mixto Residencial —
Area de espectadores PG 30 Asientos 30 45,00 Comercial (ZMRC)
Infoteca 75,00
L ) < . . . Mesas 15 Computadoras 15 Ventilacién artificial ®Aceras
Area de navegacion Laboratorio de computo PG 15 - 40,00 . e . . . .
vegad ! Pu Sillas 15 Impresoras 2 lluminacion artificial - conexion a internet * Pendiente: Maximo 3% - Minimo 2% (transversal)
Ll_l 40,00 * Igual a la calzada (longitudinal)
I Estanteria A definir Relacion espacial con la biblioteca * No se permiten gradas
Area de almacenaje de material audiovisual Area de bodegas Funcionarios 2 Escritorio 1 Computadora 1 10,00 Ventilacion natural /artificial » Accesos vehiculares al predio: 30% max. de pendiente
— Silla 1 [luminacion artificial * Rampas para discapacitados: pendiente 10%
P 10,00 *1.20 de ancho
125,00 * Baranda de 0.90 m de alto
4 10 mesas 10 * La longitud maxima entre descansos sera de 9,00 m
) 3 Salas tematicas (4-7 afos PG 10X C/U 10 sillas 10 3x20=60,00 iNacid ifici , L, o
( ) / estantes A definir IIum.llnac.:llon naturall/artl-ffl'u‘all ®|nstalacion de arborizacidon y mobiliario urbano
10 mesas 10 Equi fico d 4 T Yent_' ai'oz naturaf‘/grt(; \cla | *Espacio libre a contemplar: 1.20 m
, o quipo especifico de acuerdo a - ratamiento de superficie de suelo R . . .
A - o - - A def - , o *En las esquinas: dejar 8 m libres en ambas direcciones
rea de aprendizaje y juego 3 Salas tematicas (8 - 12 afios) PG 10X C/U 10 sillas 10 la temética de la sala definir 3 x20=60,00 Acondicionamiento de acuerdo al mobiliario q ’
Ludoteca estantes A definir esp;zuflco ®Alturas de edificacion.
2 Salas tematicas (13- 17 afios) PG 20 X C/U 25 mesas 2> 2x60=120 Control de acceso * La altura de cualquier edificio no excedera de 1,5 veces el
25 sillas 25 ancho promedio de la calle hacia la que da frente, medido éste
240,00 desde la linea de propiedad.
) ) Estanteria A definir Relacion espacial con la biblioteca «Cuanto mayor sea el retiro del alineamiento de la construccién
Area de almacenaje de material didactico Area de bodegas Funcionarios 2 1 escritorio 1 1 computadora 1 10,00 Ventilacion artificial proyectada, mayor sera también la altura permitida.
1 silla 1 [luminacidn artificial
10,00
250,00
< Proteccion climatica — Facilidad de acceso desd
Area de carga y descarga Proveedores 8 Ventana de entrega 10,00 ceion ¢l c ,CI I. c ©
calle publica
10,00
Proveeduria 5 Escritorio de recepcion 1 ) ] _ y
Area de control Funcionarios Sillas 2 Computadora 1 10,00 OVestlbuIc?s y arela§ de dlspersul)n. o
Mesa grande 1 *Medidas minimas de vestibulos principales 1.40 m de ancho por
10.00 2.00 m de longitud.
Area de almacenaje Funcionarios 5 Estanteria A definir 50,00 Ventilacién e iluminacién general "Los vlest|bulos sgcundarlgs o pasillos de circulacion con‘ puertas
50.00 tendran una longitud minima de 1.70 m. y una anchura igual a la
70'00 de la puerta mas 0,50 m, adicionando éstos del lado opuesto a
L las bisagras.
_ Inodoros 2 *Area de dispersion minima de 5% del total del drea construida.
5.5. mujeres Lavamanos 2 6,00 Dicha area de dispersion sera la suma de las areas de vestibulos y
Espejo 1 Necesidad de ventilacion cruzada pasillos.
Servicios sanitarios Funcionarios Inodoros 2 [luminacién natural/artificial
$.S. hombres Orinales 2 750 Acceso restringido a personal ®Salidas al exterior.
Lavamanos 2 ’ Las puertas de salida a la via publica deben estar situadas de tal
Espejo 1 forma que la distancia desde cualquiera de ellas al punto mas
13,50 alejado de los espacios servidos por las mismas no sea mayor
Duchas 2 que la establecida en la siguiente tabla:
Vestidores para mujeres Vestidores 2 6,50 . o —Edificios de comercio u oficinas................... 57m
i - Necesidad de ventilacidn cruzada :
Servicios para empleados . . . Casilleros 10 . pe - —>Comercio, en general.....ccccoeeeeeeeeeeeneene.n. 45m
Vestidores Funcionarios [luminacién natural/artificial e S .
Duchas 2 Acceso restringido a personal —Edificios publicos e instituciones................. 45m
Vestidores para hombres Vestidores 2 6,50 g P —>Almacenes o bodegas..........oeeeeuivirriinnenn. 45m
Casilleros 10 *Todo edificio cuya area exceda 250 m? por planta debera tener|
13,00 no menos de dos salidas, separadas como minimo de 3,00 m.
Muebles de cocina 3 Mi g 3 Puertas de salida con anchura minima de 1,80 m cada una vy
< . ., (0.80 m de alto) \croondas ] L deberan abrir hacia afuera, o a ambos lados.
Area de almacenamiento y preparacion Refrigerador 1 7,60 Necesidad de ventilacidon cruzada
Comedor Funcionarios Lavaplatos 1 Percolador 1 IIummaaon.nafcuraI/art|f|C|aI ®5alidas de emergencia.
) Mesa grande (10 personas) 2 Acceso restringido a personal *Cada piso o local con capacidad superior a cien personas,
Area de consumo Sillas 20 25,00 debera tener dos salidas de emergencia que comuniquen a la
32,60 calle directamente o por medio de pasillos independientes.
59 00 * Las hojas de las puertas deberan abrirse hacia el exterior y estar
. colocadas de manera que, al abrirse, no obstruyan ningun pasillo,
1079 OO ni escalera, ni descanso.
) *Ninguna puerta abrird directamente sobre un tramo de escalera
Cocina industrial 1 sino a un descanso con una longitud de 1,00 m.
Horno > [luminacidn artificial que no afecte la tonalidad
Cocina Profesional en cocina 3 Mueble de preparacion A definir - 15,00 de los alimentos ®Escaleras principales.
Microondas 2 o . .
| £ 1 Ventilacién natural *En todos los tramos de escalera, incluidos los descansos, y a
xtractor ambos lados, se colocara cerramiento a una altura minima de
< Lavaplatos 2 0,90 m).
— Cocineta Lavado 1 o tavado de ol ) 10,00 lluminacion directa «La altura maxima a salvar por un tramo de escalera serd 2,50 m
‘ ’ lla lavado de alimentos eLas huellas tendran un minimo de 0.30 m y las contrahuellas un
Funcionarios Cléset de vaijilla 1 Refrigeradores 3 maximo de 0.17 m. Una escalera dara servicio a un maximo de
m Cafeti Almacenaie 1 - 4.00 Ventilacién (condiciones de frescura necesarios 1400 m de area por piso, y su anchura variard en la forma
I | I aretin J Closet de blancos 1 Congelador 1 ) para conservar los alimentos) siguiente:
Alacena 1 —>Hasta 700 m2 de area de piso 1,20 m
E 29.00 —>De 700 a 1000 m2 de area de piso 1,80 m
— - . —>De 1000 a 1 400 m2 de area de piso 2,40 m
Area de mesas (fumado) 15 Asientos 30 .
O Area d % rea d (no f do) PG 1c M 3 30,00 lluminacion general y puntual
rea de consumo rea e/mes;s l:)no umado esas Ventilacién natural ®Escaleras de emergencia.
( ’ Area de barra 6 Bancos 6 10,00 *Todo edificio con pisos cuya altura sobrepase los ocho metros
_ _ . i del nivel de acceso al edificio, deberan contar con una o varias
Caja administrativa Cubiculo de pago Funusgarlos 2 Asiento 1 CCpmpgtadc:jra 1 4,00 escaleras de emergencia
O Mesa 1 aja registradora 1 *Deberan desembocar a la acera, al nivel del suelo o en via
— 4,00 amplia y segura hacia el exterior.
m 73,00 «Cada piso debera estar servido por una escalera de emergencia
Inodoro 1 por cada 600 m?
E S.S. mujeres Lavamanos 1 2,50 sLas escaleras de disefio recto deberan tener un ancho minimo
Espejo 1 Necesidad de ventilacidn cruzada de 1,20 m. Si se usaren escaleras de caracol, el diametro minimo
< Servicios sanitarios Funcionarios Inodoro 1 lluminacidn natural/artificial sera de 3,00 m exterior, y de 0,50 m interior.
Orinal 1 Acceso restringido a personal *Tendran una huella minima de veintiocho centimetros y una
U S.S. hombres Lavamanos 1 3,00 contrahuella maxima de dieciocho centimetros.
m Espejo 1 * Las barandas de proteccién tendran como minimo 1,30 m de
5,50 altura.
LIJ Ducha 1
I— Vestidores para mujeres Vestidor 1 2,50 . o ®Ascensores.
Servicios para empleados Casilleros 6 Necesidad de ventilacion cruzada *Capaz de transportar como minimo, al 12% de su poblacion en
Acceso restringido a personal 1bli
— Vestidores para hombres Vestidor 1 2,50 & P acceso de ptfbl'co)' . _ _
Casilleros 6 *Las dimensiones minimas internas en las cabinas de ascensores
| | I 550 seran:
D Muebles de cocina . —>Ancho puerta: 90 cm.
(0.80 m de alto) ! Microondas 3 —>Ancho libre: 110 cm.
Area de almacenamiento y preparacion : Refrigerador ] 7,60 Necesidad de ventilacion cruzada —>Profundidad libre: 140 cm.
O Comedor Funcionarios Lavaplatos 1 Percolador 1 [luminacion natural/artificial —>Altura de los controles de servicio: 120 cm.
Mesa grande (10 personas) 1 Acceso restringido a personal
Area de consumo & Sillas & 10 12,00 @Servicios sanitarios
U 19 60 *Por cada 400 m2 o fraccién: un inodoro, un mingitorio y un
< - lavabo para hombres (minimo)
D_ 30,60 *Por cada 300 m2 o fraccién: un inodoro y un lavabo para
] Proteccién climatica — Facilidad d desd i ini
Area de carga y descarga Proveedores 5 Ventana de entrega 10,00 roteccion climatica a?l I. ad e acceso desde mujeres (rr,nmmo) _ .
m calle publica *Se prevera el acceso de personas minusvalidas por puertas de
Proveeduria 10,00 0.90 m de ancho minimo, que abran hacia afuera, en por lo
UJ Escritorio de recepcion 1 menos un cubiculo.
Area de control Funcionarios 1 Sillas 2 Computadora 1 10,00 Cubiculos para discapacitados:
Mesa grande 1 —>Agarraderas corridas a 0,90 m de alto, en sus costados
10,00 libres.
20.00 —>Cubiculos para inodoros (instalados cargados a un
4 lado de la pared de fondo): Prof. Min. 2,25 m /Ancho
123 60 min. 1,55 m
’ ’ . .
—>Cubiculos para inodoros (instalados al centro de Ia
Aulas para capacitacion Mesas pequefias(2 personas 60 : 1 {
P p _ peq (2p ) Flexibilidad espacial en el uso de los diferentes pared de fondo): Prof. min. 2,25 m / Ancho min. 2,25 m.
: . Talleres de produccidn y ensefianza PG 120 (max) |Mesas grandes (10 personas) 12
Talleres multifuncionales - 300,00 talleres . .
(artes manuales) (Profesores) 1-2 Sillas 60 . oy . Los sitios de reunion publica
Capacidad para modular y subdividir el espacio . o ,
Salas de danza y/o teatro Bancos 120 ®Altura libre: en ningln punto serd menor de tres metros (3,00 m).
O ) 300,00
— , . . Equipo de audio [luminacié tural/artificial indirect ®Butacas
D Galeria de exposiciones temporales PG Variable _qu — — 80,00 vminacion hatura /ar. iciatin |re.c.;l;1 queno ,
( ) Equipo de proyeccion afecte los trabajos en exposicion *Anchura min.0,50 m
S— Area de proyecciones Funcionarios 2 Pantalla fija 1 15,00 luminacién artificial *Distancia min. entre sus respaldos 0,85 m
< I— Salén comunitario Escenario Pantallas moviles 2 30,00 * Espacio libre min. 0,40 m entre el frente de un asiento y el
D_ —l Aread _— hibicid Espejos grandes 2 respaldo del préximo
D réa de exposiciony exnibicion Artist 15 Banquetas 4 Necesidad de ventilacidn cruzada * Filas que desemboquen en dos pasillos: max.14 butacas - las
. rtistas o g
m Camerinos ! Duchas 3 20,00 [luminacién natural/artificial que desemboquen a uno max. 7
I I I Inodoros 3 Acceso restringido a personal
Lavamanos 3 ®Pasillos interiores
Area para el publico PG 40 Asientos 40 45,00 Necesidad del trabajo de la isoptica *Anchura min. pasillos con asientos a ambos lados 1,20 m —a un
190,00 solo lado 0,90 m.
Area de almacenaje Bodega Funcionarios 2 50,00 lluminacion artificial *No se usaran escalones dentro de los pasillos de las salas de
50,00 espectaculos.
540 00 *Si son necesarios, no se permitiran escalones aislados la suma
J de las contrahuellas de un grupo de escalones no podra exceder
540 00 de 0,51 m; la contrahuella maxima serd de 0,18 m
) 4
Inodoro 2 ®Aislamiento: Los escenarios, vestidores, cocinas, bodegas, talleres,
S.S regulares Lavamanos 2 7,40 _ o cuartos de maquinas y casetas de proyeccidon deberan estar aislados
_ Espejo 1 Necesu_jad ‘_je ventilacion f:r.u_zada entre ellos y con respecto de las salas de reunién mediante muros,
S.S mujeres PG Inodoro 1 IIum|naC|on.nafcuraI/art|f|C|aI techos, pisos, telones y puertas. Las puertas tendran dispositivos que
5.S discapacitados 500 Acceso restringido a personal las mantengan cerradas pero de facil y rdpida apertura.
Bateria d o o ' Lavamanos 1 ’
m ateria de Szgllliifss >anitarios 1220 ®Salidas de servicio: Cuando se trate de salas de espectaculos, los
P . : escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de maquinas vy
(1 por nivel) Inodoro 2 . . D .
Orinal 5 casetas de proyeccion, deberan tener salida independiente de las
— S.Sregulares 8,80 m2 ' ilacié salas o espacios de reunion.
g Lavamanos 2 Necesu-jad de ventilacion .cr'u'zada p
U S.S hombres PG . lluminacion natural/artificial
Espejo 1 o ®Caset
— Inodoro 1 Acceso restringido a personal asetas
> S.S. discapacitados 5,00 *Dimension min. de una caseta de proyeccion sera de 2,50 m de
Lavamanos 1 ancho, por 3,00 m de largo y 2,25 m de alto. Con dos
m 13,80 proyectores el tamafio minimo sera de 4,25 m de ancho, por 3,00
I | I 26,20 m de largoy 2,25 m de alto
B _ _ Escritorio 1 _ *Debe dejarse un espacio minimo de 0,80 m a la derecha y en la
m Recepcion Recepcion Funcionario 1 Silla 1 Intercomunicador 1 6,00 parte posterior de cada proyector.
Sala de espera PG Asientos 4 6.00 *No habra comunicacién directa con la sala: Unicamente existiran
> 12.00 pequenas ventanillas para el paso de los rayos de luz de la
. Mesa grande (8 personas) 1 . ., proyeccion.
Sala de reuniones 8 Sillas 3 Equipo de proyeccion 15,00 —>Lla dimensidn max. de estas aberturas, serd de 0,30 m
O Administraciéon Escritorios 1 lluminacion natural / artificial bera (2 por proye_lcto_r’). ficial
>— Administracion Oficinas individuales Funcioarios 4 Sillas 1 7,50 x5 =37,50 Ventilacidon natural/artificial *Deberan tener ven:u acion artificial.
Archivos 1 Computadoras 5 Acceso restringido *Las casetas tendran por lo menos dos puertas, colocadas en
O Escritorio 1 lados opuestos, de 0,75 m de ancho por 2,00 m de alto (minimo)
Secretaria 1 - 6,00
D_ Silla 1
58,50
< Bodegas de limpieza Funcionarios 4 10,00 Ventilacién natural
10,00
80,50
Escaleras principales 21,60 . . . .,
Escaleras b D . PG Lineamientos especificos de la reglamentacion
Circulacion vertical Escaleras de emergencia 14,40
36,00
Ascensores PG 1.55x2=3.10
3,10
39,10
145,80
V 4
. 2
AREA TOTAL: 1888,40 m




